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Universalrengöring: 
 

 Rengör på ett enkelt och effektivt sätt smuts,  

flerskiktsfilmer och andra beläggningar genom 

kompositionen av aktiva ingredienser.  

 

 Kraftfullt rengöringsmedel med ett pH-värde 

jämförbart med ett vanligt allrengöringsmedel 

(10,3 koncentrat). Lämplig för bl.a. linoleum.  

 

 Goda egenskaper och utmärkta rengörings 

prestanda för krävande rengöringsuppgifter. 

 Särskilt lämplig där konventionella 

 rengöringsmedel misslyckas. 

 

 Skumdampande och därför också lämplig för 

användning med städmaskiner.  

 

Användningsområde: 

Alla typer av underlag, utom vattenkänsliga 

golv, tex parkett, laminat etc. eller textilgolv. 

Innan användning Kontrollera färgbeständighet 

och materialkompatibilitet. 

 

Dosering:  

För rengöring beroende på hur smutsig ytan är, 

från 1:1 till 1:10 med vatten.  

 

Applicera på folien eller dansgolvet, låt stå ca 5 - 

10 minuter och torka med mikrofiberduk. 

Efter rengöring tvätta alltid golvet med rent 

vatten, annars kan rester av rengöringsmedel  

göra den känsliga golvytan hal. 

Torka noggrant med rent vatten.  
 
 
 
AB ILMONTE  
Nattflyvägen 7 
SE-313 50 ÅLED (Halmstad) 
Phone: +46-(0)35-18 19 40  
www.ilmonte.se  

 

Innehållsdeklaration: 

(Enl. EG rekommendation 89/542 EEC)  

 <5% icke-joniska ytaktiva  

 5-15% fosfater. 

 

Övriga ingredienser:  

 <5% icke joniserade tensider 

 5-15% fosfater 

 

Ytterligare ingredienser: 

 Vattenlösliga lösningsmedel, 

parfymolja , alkalier, lösningsmedel. 

 PH värdet är beroende av användnings 

koncentrationen: 9-10,3. 

 

Artikelnummer: 4201 0101 

Förpackning: 1 L 

 

Ekologiskt testat:  

 Utmärkt biologiskt nedbrytbar.  

 Kraven på minskning av tvättmedel 

lagstiftning tillgodoses med god 

marginal. 
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SICHERHEITSDATENBLATT   Gemäß 91/155/EWG - 2001/58/EG - Deutschland

Reinigungsset für Projektionsfolien und Tanzteppich VARIO 1731-

1. Stoff-, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:   
 Produktname : Reinigungsset für Projektionsfolie und Tanzteppich VARIO.
 Verwendung des Produkts : Grundreiniger für Projektionsfolien und Tanzteppich VARIO.
   Das Produkt ist für die professionelle Anwendung bestimmt.

 Firmenbezeichnung : Gerriets GmbH
   Im Kirchenhürstle 5-7
   D-79224 Umkirch
        +49 7665 960-0
        +49 7665 960-125
   info@gerriets.com
   www.gerriets.com
 Informationszentrale für : 030 19249 (Beratungsstelle für Vergiftungserscheinigungen - Berlin)
 Vergiftungsfälle

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

 Inhaltsstoffangabe gemäß Detergentienverordnung 648/2004 EG:
   
 > 5 - < 15%   Phosphat
 < 5%              Nichtionische Tenside

 Enthält Parfum: (Butylphenyl Methylpropional, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal)

 Stoff / Zubereitung : Zubereitung

 Name des Inhaltsstoffes *   EINECS CAS %  Einstufung

 Phosphate   230 - 785 - 7 7320 - 34 - 5 5 - 10  Xi;  R36 / 37 / 38
 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol   203 - 961 - 6 112 - 34 - 5 2 - 5  Xi;  R36
 2-Phenoxyethanol   204 - 589 - 7 122 - 99 - 6 2 - 5  Xn; R22
         Xi;  R36
 Fettalkoholethoxylate   > 5EO   Polymer 146340 - 16 - 1 1 - 2  Xi;  R38
         N;   R50
 Den vollständigen Wortlaut der oben be-
 schriebenen R-Sätze finden Sie im Abschnitt 16

 * Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

3. Mögliche Gefahren

 Die Aufbereitung ist gemäß Directive 1999/45/EC und den Anhängen nicht als gefährlich eingestuft.

 Einstufung : Nicht klassifiziert

 Weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen und Symptome siehe Abschnitt 11.
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4. Erste - Hilfe - Maßnahmen
    
 Einatmen : Bei Einatmen, den Betroffenen an die frische Luft bringen.
 Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen, außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal.  
   Bei Verschlucken, Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfaller bei Bewusstsein ist).
 Hautkontakt : Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspülen.
 Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.
 Besondere Behandlung : Nicht verfügbar.

 Weitere Informationen über gesundheitliche Auswirkungen und Symptome siehe Abschnitt 11.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

 Löschmittel :  Im Brandfall Sprühwasser (Nebel), Schaum, Löschpulver oder CO² einsetzen.
 Besondere Schutzausrüstung :  Feuerwehrleute müssen geeignete Schutzausrüstung tragen.
 bei der Brandbekämpfung

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

 Personenbezogene  : Bei Verschütten großer Mengen und Leckage unverzüglich die Sicherheitskräfte kontaktieren.
 Vorsichtsmaßnahmen 
 Umweltrelevante : Vermeiden Sie Verbreitung und das Abfließen von verschüttetem Material sowie Kontakt mit Erde, 
 Vorsichtsmaßnahmen und  Wasserstraßen, Abflüssen und Abwasserleitungen. Kleine verschüttete Menge mit reichlich flies- 
 Reinigungsmethoden  sendem Wasser spülen. Bei Verschütten größerer Mengen, Produkt eindämmen oder anderweitig  
   eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann. Verschüttetes Material in einen     
   geeigneten Behälter für Entsorgung geben. 

 Hinweis: Informationen zur Schutzausrüstung von Personen finden Sie im Abschnitt 8 und Informationen zur 
 Abfallbeseitigung im Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

 Handhabung  : Nach Umgang mit der Substanz stets die Hände mit Wasser und Seife gründlich waschen.
 Lagerung : Behälter dicht geschlossen halten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
   Nur im Originalbehälter aufbewahren. Lagern zwischen -5 und 40°C. 
 Empfohlene  :  Originalbehälter verwenden.
 Verpackungsmaterialien 
 Lagerklasse : 12 

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

 Name des Inhaltsstoffs  Zu überwachende Grenzwerte

 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol  MAK-Werte Liste (Deutschland, 7 / 2004).
   Spitzenbegrenzung: 100 mg/m³, 15 Minute(n). Form: Alle Formen.
   TWA: 100 mg/m³, 8 Stunde(n). Form: Alle Formen.
   
   TRGS900 MAK (Deutschland, 8 / 2004).
   Spitzenbegrenzung: 100 mg/m³. Form: Alle Formen.
   TWA: 100 mg/m³, 8 Stunde(n). Form: Alle Formen.
 
 2-Phenoxyethanol  MAK-Werte Liste (Deutschland, 7 / 2004). Haut
   Spitzenbegrenzung: 220 mg/m³, 15 Minute(n). Form: Alle Formen.
   Spitzenbegrenzung: 40 ppm, 15 Minute(n). Form: Alle Formen.
   TWA: 110 mg/m³, 8 Stunde(n). Form: Alle Formen.
   TWA: 20 ppm 8 Stunde(n). Form: Alle Formen.
   
   TRGS900 MAK (Deutschland, 8 / 2004). Haut
   Spitzenbegrenzung: 110 mg/m³, 15 Minute(n). Form: Alle Formen.
   Spitzenbegrenzung: 20 ppm, 15 Minute(n). Form: Alle Formen.   
   TWA: 110 mg/m³, 8 Stunde(n). Form: Alle Formen.
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 Begrenzung und Überwachung der Exposition
 
 Atemschutz (EN 143, 141) : Bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung des Produkts ist keine 
   Atemschutzmaske erforderlich.
 Handschutz (EN 374) : Keine besonderen Empfehlungen.
 Augenschutz (EN 166) : Keine besonderen Empfehlungen.
 Körperschutz (EN 467) : Keine besonderen Empfehlungen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

 Allgemeine Angaben Aussehen 
 Physikalischer Zustand  : Flüssigkeit. 
 Farbe : Hell. (Hell.)
 Geruch : Aminartig.
 
 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit.
 ph : 10.3 (100%)
 Siedepunkt : Nicht verfügbar.
 Schmelzpunkt : Nicht verfügbar.
 Flammpunkt : > 100°C
 Entflammbarkeit (Feststoff) : Nicht anwendbar.
 Explosionseigenschaften : Nicht anwendbar.
 Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar.
 Oxidationseigenschaften : Nicht verfügbar
 Dampfdruck : Nicht anwendbar.
 Relative Dichte : 1.083 g/cm³ (20°C)
 Löslichkeit : Leicht löslich in kaltem Wasser, heißem Wasser.
 Nernstscher Oktanol- /Wasser- : Nicht anwendbar.
 Verstellungskoeffizient
 Viskosität : Nicht verfügbar.
 Dampfdichte : Nicht verfügbar.
 Verdunstungszahl : Nicht anwendbar.
 (Butylacetat = 1) 

10. Stabilität und Reaktivität

 Stabilität  : Stabil unter normalen Bedingungen.
 Zu vermeidende Stoffe : Reagiert mit Säuren. Schwach reaktionsfähig bis reaktionsfähig mit organischen Stoffen. 
   Reagiert nicht mit Metallen, Laugen. Nicht mit anderen Produkten mischen.

11. Angaben zur Toxikologie

 Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit
 Einatmen : Keine besonderen Gefahren.
 Verschlucken : Keine besonderen Gefahren.
 Hautkontakt : Keine besonderen Gefahren.
 Augenkontakt : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 Reproduktionstoxizität : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

12. Angaben zur Ökologie
 
 Ökotoxizität:
 Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig bezüglich umweltgefährlicher Eigenschaften gemäss der EG Direktive 1999/45/EC.

 Persistenz und Abbaubarkeit:
 Die in diesem Produkt enthaltenen Tenside sind gemäß den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004 EG biologisch   
 abbaubar.
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13. Hinweise zur Entsorgung    
 
 Hinweise zur Entsorgung : Abfall muss vorschriftsmäßig entsorgt werden. Produktreste nach Möglichkeit bestimmungs-
   gemäß aufbrauchen. Vollständig entleerte Verpackungen können über Wertstoffsammelstellen   
   entsorgt werden. Verpackungen nur restentleert der Wiederverwertung zuführen.
 Abfall - Klassifizierung : Nicht anwendbar.
 Abfallschlüsselnummer : 200130

14. Angaben zum Transport

 Internationale Transportvorschriften 
 
 Vorschriften UN-Nummer Bezeichnug des Gutes Klasse Verpackungsgruppe Etikett

 ADR / RID - Klasse Nicht geregelt - - - -
 ADN - Klasse Nicht geregelt - - - -
 IMDG - Klasse Nicht geregelt - - - -

 Versand per Flugzeug ist nicht erlaubt.

15. Vorschriften

 EU-Verordnungen:
 R-Sätze  : Die Zubereitung ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß den EU-Richtlinien.

 Nationale Vorschriften:
 Wassergefährdungsklasse : 1
 Produktcode für Reinigungs- :  GG20
 und Pflegemittel

16. Sonstige Angaben

 Vollständiger Wortlaut der R-Sätze, auf die in Abschnitt 2 und 3  verwiesen wird - Deutschland:
 R22-  Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
 R36-  Reizt die Augen.
 R36 / 37 / 38-  Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
 R38-  Reizt die Haut.
 R50-  Sehr giftig für Wasserorganismen.

 Historie
 Druckdatum : 13. Juli 2010
 Ausgabedatum : 13. Juli 2010
 Version : 1
 Erstellt durch : Gerriets GmbH

 Hinweise für den Leser
 Die vorgenannten Informationen sind nach unserem besten Wissen korrekt in Bezug auf die zur Herstellung der Produkte 
 im Ursprungsland verwendete Rezeptur. Da sich Daten, Standards und Regularien ändern können und die Nutzungs- und 
 Anwendungsbedingungen außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keine Garantie für die Vollständigkeit oder 
 fortlaufende Richtigkeit der Informationen geben.


